
ACJ 
Analyysivaaka 

Laadukas analyysivaaka laboratorioihin  

ACJ -analyysivaaka punnitsee kevyet kuormat luotetta-

vasti ja nopeasti laboratorioissa. Sen automaattinen sisäi-

nen säätöprosessi reagoi kahden asteen lämpötilavaihte-

luihin tai vaihtoehtoisesti säätää itse itsensä ajoitetusti 

neljän tunnin välein, joten mittaustulokset pysyvät korkea-

tasoisina ja tasalaatuisina. 

Yksianturinen punnitustekniikka mahdollistaa nopeat pun-

nitukset. Malliston vaa’at punnitsevat 0,1 mg -

tarkkuudella. Laboratorio-olosuhteissa vaaka stabiloituu 

ja antaa punnitustuloksen n. 3 sekunnissa. 

Monipuoliset toiminnot vastaavat useimpiin laboratorioi-

den punnitustarpeisiin. Punnitusten identifioiminen ja tu-

losten dokumentointi automaattisilla tulostustoiminnoilla 

tuovat työhön tuottavuutta ja helppoutta.  

Vaa’an näyttö on taustavalaistu ja sen 14 mm -korkuiset 

numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. 

ACJ -vaakamalliston kaikki mallit ovat saatavilla myös 

myyntipunnitukseen varmennettuna. 

Analyysivaaka on tarkka instrumentti ja sen punnitustu-

losten laatuun vaikuttavat käyttöpaikan ympäristötekijät. 

Käyttöpaikassa tulee huomioida ilmankosteus, lämpötila, 

tuulettomuus ja tärinättömyys. Vaa’alle on saatavilla op-

tiona tärähdysvaimennettu punnituspöytä kivilevyllä.  

Toiminnot 

 Peruspunnitus 

 Kappalelaskenta näyte-erällä 

 Prosenttierotus 

 Toleranssipunnitus ja tavoitepunnitus 

 Taara ja automaattinen taara 

 Tiheyden määritys (lisävaruste) 

 Mittayksiköt mg, g, ct 

 Automaattinen tulostus 

Tekniset tiedot 

Kapasiteetti:  80-320 g 

Mitat  (L x S x K):  213 x 333 x 338 mm 

Punnitustaso:  91 mm, pyöreä 

Punnitustason materiaali:  Ruostumaton teräs 

Punnitustilan mitat (L x S x K): 174 x 162 x 227 mm 

Näytön numerokorkeus:  14 mm 

Omapaino:  n. 6,0 kg 

Käyttölämpötila:  10-30°C 

Sallittu ilmankosteus: 20-85%  

Käyttöjännite:  220-240V AC 

ulkoinen virtalähde 

Tietoliikenne: RS-232 ja USB 



Mallit 

ACJ –analyysivaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 80-320 g. Kaikki malliversiot ovat saatavilla myyntipun-

nitukseen varmennettuina.   

Optiot 

 Myyntipunnitukseen varmennus 

 Akkreditoitu kalibrointi (DAkkS) 

 Nesteiden ja kiinteiden aineiden tiheydenmäärityssarja 

 Elektrostaattista varausta neutraloiva ionisaattori 

 Tärinävaimennettu punnituspöytä 

 Viivakoodin lukija USB-liitännällä 

 RS232-Ethernet muunnin 

 RS232-Wifi muunnin 

 Useita vaihtoehtoja tulostimeksi 

 Balance Connection –ohjelmisto tiedonsiirtoon PC:lle 

 Pölysuoja/huppu 

MALLI KAPASITEETTI 
LUKUTARKKUUS 
d 

VARMENNUKSEN 
JAKOVÄLI e 

MINIMIKUORMA 
VARMENNETTUNA 

TOISTOKYKY LINEAARISUUS 

ACJ 80-4M 80 g 0,1 mg 1 mg 10 mg 0,2 mg ±0,3 mg 

ACJ 100-4M 120 g 0,1 mg 1 mg 10 mg 0,2 mg ±0,3 mg 

ACJ 200-4M 220 g 0,1 mg 1 mg 10 mg 0,2 mg ±0,3 mg 

ACJ 300-4M 320 g 0,1 mg 1 mg 10 mg 0,2 mg ±0,3 mg 
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OPTIO: KERN YPS-03 on erityisesti tarkkuus– ja analyysivaaoille sekä 

kosteusanalysaattoreille suunniteltu värähdysvaimennettu punnituspöy-

tä. Sen käyttökohteita on laboratorioissa ja teollisissa tuotantotiloissa, 

missä on käytössä tarkkoja vaakoja. 

Pöydän kaksoisrakenteen ansiosta käyttäjällä on käytettävissä työsken-

telyyn pöytäpintaa, joka on fyysisesti erotettu itse vaa’an pöytärakenteis-

ta. Täten käyttäjän toimet, kuten tulosten kirjaaminen paperille, ei aiheu-

ta poikkeamia punnitustulokseen. 

Vaakaa varten erillisen sisäpöydän päällä lepää 24 kg painoinen kiillotet-

tu graniittilevy tärähdyksiä vaimentavien kumieristeiden päällä. Täten 

ehkäistään lattiaa pitkin tulevia värähtelyitä, jotka voivat aiheuttaa vir-

heellisiä punnitustuloksia ja pidentää vaa’an rauhoittumisaikaa.  

Pöydän runko on valmistettu laadukkaista ja kevyistä alumiiniprofiileista 

ja se on helppo koota mukana tulevilla kuusiokokoruuveilla ja työkaluilla. 

Koottuna sisä-  ja ulkopöytä ovat kevyitä tarvittaessa siirtää.      

Sekä sisä– että ulkopöydän jalat ovat korkeussäädettävät. Pöydät ovat 

säädettävissä halutulle korkeudelle (n. 20 mm säätövara)  ja säätöruu-

veja voi käyttää myös lattiapinnan epätasaisuuksien kompensoimiseen. 

Myös graniittilevy on neljästä kulmasta korkeussäädettävä. 

OPTIO: KERN Balance Connection –ohjelmistolla punnitus-

tieto voidaan siirtää vaa’asta PC:lle ja hyödyntää monipuoli-

sesti tiedon analysoinnissa tai siirrossa ylempiin järjestelmiin. 

Ohjelmistolla voi mm. tallentaa punnitustietoja eri tiedosto-

muotoihin mm. CSV ja Excel, näyttää reaaliaikaista punnitus-

ta käyränä ruudulla tai vain yksinkertaisesti toistaa tulos ruu-

dulle.  

Balance Connection on erittäin monipuolinen ja mahdollistaa 

tiedon tallennuksen useista vaaoista yhtä aikaa. Se on yh-

teensopiva kaikkien KCP-protokollaa tukevien vaakojen kans-

sa.  


