
ADT 
Analyysivaaka 

Nykyaikainen analyysivaaka laboratorioihin  

ADT -analyysivaaka punnitsee kevyet kuormat luotetta-

vasti ja nopeasti laboratorioissa. Sen automaattinen sisäi-

nen säätöprosessi varmistaa, että mittaustulokset pysy-

vät korkeatasoisina ja tasalaatuisina. Automaattisen sää-

dön aika– ja lämpötilanmuutosparametrejä voi muuttaa. 

Nykyaikainen kosketusnäyttö on helppo käyttää ja selke-

ät 20 mm -korkuiset numerot ovat havainnolliset.   

Monipuoliset toiminnot ja liitettävyys tietojärjestelmiin vas-

taavat useimpiin laboratorioiden punnitustarpeisiin. ADT 

on yhteensopiva myös KERN EasyTouch –ohjelmiston 

kanssa, joten punnitustiedon hyödyntäminen yrityksen 

tietojärjestelmissä ja prosesseissa voi mahdollistaa kus-

tannussäästöjä, lisätä työn tuottavuutta ja mielekkyyttä 

sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä.  

Yksianturinen punnitustekniikka mahdollistaa nopeat pun-

nitukset. Malliston vaa’at punnitsevat 0,1 mg -

tarkkuudella. Laboratorio-olosuhteissa vaaka stabiloituu 

ja antaa punnitustuloksen n. 3 sekunnissa. 

Kaikissa malleissa on pyöreä 90 mm punnitustaso. Sivuil-

ta ja päältä aukeava tuulikaappi mahdollistaa helpon 

kuormattavuuden ja eliminoi ilmavirtojen vaikutuksen 

punnitustuloksiin. 

Analyysivaaka on tarkka instrumentti ja sen punnitustu-

losten laatuun vaikuttaa käyttöpaikan ympäristötekijät. 

Käyttöpaikassa tulee huomioida ilmankosteus, lämpötila, 

tuulettomuus ja tärinättömyys. Vaa’alle on saatavilla op-

tiona tärähdysvaimennettu punnituspöytä kivilevyllä.  

Toiminnot 

 Peruspunnitus 

 Kappalelaskenta näyte-erällä 

 Prosenttierotus 

 Toleranssipunnitus ja tavoitepunnitus 

 Huippuarvopunnitus 

 Eläinpunnitus / epävakaan kuorman punnitus 

 Summaus ja summattujen lukumäärä 

 Taaraus 

 Tiheyden määritys (lisävaruste) 

 Mittayksiköt kg, g, mg, gn, dwt, tl, ozt, ct, lb, N, oz 

 Automaattinen tulostus 

Tekniset tiedot 

Kapasiteetti:  120-320 g 

Mitat  (L x S x K):  207 x 318 x 360 mm 

Punnitustaso:  90 mm, pyöreä 

Punnitustason materiaali:  Ruostumaton teräs 

Näytön numerokorkeus:  20 mm 

Omapaino:  n. 6,0 kg 

Käyttölämpötila:  15-25°C 

Sallittu ilmankosteus: Max. 80% kondensoimaton 

Käyttöjännite:  220-240V AC 

ulkoinen virtalähde 

Tietoliikenne: RS-232 ja USB-C 



Mallit 

ADT –analyysivaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 120-320 g.  

Optiot 

 Akkreditoitu kalibrointi (DAkkS) 

 Nesteiden ja kiinteiden aineiden tiheydenmäärityssarja 

 Elektrostaattista varausta neutraloiva ionisaattori 

 Tärinävaimennettu punnituspöytä 

 RS232-Ethernet muunnin 

 RS232-Wifi muunnin 

 Useita vaihtoehtoja tulostimeksi 

 Balance Connection –ohjelmisto tiedonsiirtoon PC:lle 

 EasyTouch –ohjelmisto punnitustiedon hyödyntämiseen 

 Pölysuoja/huppu 

MALLI KAPASITEETTI LUKUTARKKUUS d TOISTOKYKY LINEAARISUUS 

ADT 100-4 120 g 0,1 mg 0,3 mg ±0,3 mg 

ADT 200-4 220 g 0,1 mg 0,3 mg ±0,3 mg 

ADT 300-4 320 g 0,1 mg 0,4 mg ±0,4 mg 

Mechaul Vaakalaitteet Oy 

Vaihde 010 773 1400 Tehdaskylänkatu 7   

Email  info@vaaka.fi 11710  RIIHIMÄKI  MECREF: 241125TI 

OPTIO: KERN YPS-03 on erityisesti tarkkuus– ja analyysivaaoille sekä 

kosteusanalysaattoreille suunniteltu värähdysvaimennettu punnituspöy-

tä. Sen käyttökohteita on laboratorioissa ja teollisissa tuotantotiloissa, 

missä on käytössä tarkkoja vaakoja. 

Pöydän kaksoisrakenteen ansiosta käyttäjällä on käytettävissä työsken-

telyyn pöytäpintaa, joka on fyysisesti erotettu itse vaa’an pöytärakenteis-

ta. Täten käyttäjän toimet, kuten tulosten kirjaaminen paperille, ei aiheu-

ta poikkeamia punnitustulokseen. 

Vaakaa varten erillisen sisäpöydän päällä lepää 24 kg painoinen kiillotet-

tu graniittilevy tärähdyksiä vaimentavien kumieristeiden päällä. Täten 

ehkäistään lattiaa pitkin tulevia värähtelyitä, jotka voivat aiheuttaa vir-

heellisiä punnitustuloksia ja pidentää vaa’an rauhoittumisaikaa.  

Pöydän runko on valmistettu laadukkaista ja kevyistä alumiiniprofiileista 

ja se on helppo koota mukana tulevilla kuusiokokoruuveilla ja työkaluilla. 

Koottuna sisä-  ja ulkopöytä ovat kevyitä tarvittaessa siirtää.      

Sekä sisä– että ulkopöydän jalat ovat korkeussäädettävät. Pöydät ovat 

säädettävissä halutulle korkeudelle (n. 20 mm säätövara)  ja säätöruu-

veja voi käyttää myös lattiapinnan epätasaisuuksien kompensoimiseen. 

Myös graniittilevy on neljästä kulmasta korkeussäädettävä. 

OPTIO: KERN Balance Connection –ohjelmistolla punnitustieto voidaan 

siirtää vaa’asta PC:lle ja hyödyntää monipuolisesti tiedon analysoinnissa tai 

siirrossa ylempiin järjestelmiin. Ohjelmistolla voi mm. tallentaa punnitustie-

toja eri tiedostomuotoihin mm. CSV ja Excel, näyttää reaaliaikaista punni-

tusta käyränä ruudulla tai vain yksinkertaisesti toistaa tulos ruudulle.  

Balance Connection on erittäin monipuolinen ja mahdollistaa tiedon tallen-

nuksen useista vaaoista yhtä aikaa. Se on yhteensopiva kaikkien KCP-

protokollaa tukevien vaakojen kanssa.  

OPTIO: KERN EasyTouch on modu-

laarinen ohjelmisto, jonka avulla voi-

daan hallita ja siirtää punnitusjärjes-

telmien tuottamaa tietoa yrityksen 

järjestelmiin. Useat tehtäväkohtaiset 

modulit voivat helpottaa ja virtavii-

vaistaa päivittäisten rutiinien ja pro-

sessien suorittamisessa ja niiden 

avulla organisaatio voi säästä kustannuksissa kun toiminta on 

virheettömämpää, tehokkaampaa ja dokumentoidumpaa.  


