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Kappalelaskentaa hyvin suurilla maarilla

CCS —kappalelaskentajarjestelma koostuu kappalelas-
kentavaa’asta ja siihen liitetysta vaakatasosta. Se sovel-
tuu erityisesti pienen tai kevyen tavaran laskemiseen
suurilla maarilla. Jarjestelma mahdollistaa tarkat nayte-
erapunnitukset referenssivaa’alla ja suuren maaran las-
kemisen siihen liitetylla laskentavaa’alla, joka voi olla ta-
sovaaka, U-palkkivaaka tai siltavaaka. Jarjestelman suu-
rin laskettava kappalemaara on 999999 ja kertapunnituk-
sen kappale-eréa voi painaa jopa 3000 kg.

Referenssivaaka CFS

CFS on korkean resoluution kappalelaskentavaaka, joka
tayttada korkeat vaatimukset pienten kappaleiden punnit-
semiseen. Se on helppo kayttda ja ohjelmoida tydtehta-
vaan. Referenssivaa’alla punnitaan kappalelaskentaa
varten nayte-erastd kappaleen yksikkdpaino. Pienet kap-
palelaskettavat erat voidaan laskea suoraan referenssi-
vaa’alla. Tunnettu yksikkdpaino voidaan myos esiasettaa
ja haluttaessa tallettaa vaa’an muistiin.

e Kolme nayttda; yksikkdpaino, kokonaispaino, kappa-
lemaara

e Helppokayttdinen ndppaimistd
e Automaattinen referenssipainon optimointi

e 100 muistipaikkaa, joihin voi tallentaa yksikkdpainoja
ja taaroja

Vaakataso

Jarjestelman vaakataso voi olla perinteinen tasovaaka,
tai lavapunnitukseen tarkoitettu lattialle sijoitettava silta-
vaaka tai U-palkkivaaka, jolloin punnituskapasiteetti voi
olla jopa 3000 kg. Vaakatasolle asetetaan suuri maara

laskettavia kappaleita, joiden tiedot nakyvat referenssi-
vaa’an ruudulla.

Toiminnot

*

Kappalelaskenta nayte-eralla ja tunnetulla kappa-
lepainolla

Peruspunnitus

Tavoite— ja toleranssipunnitus kappaleille ja painol-
le

Summaus ja summattujen erien lukumaara, auto-
maattinen ja manuaalinen

Muistipaikat 100 kpl
Taara ja esiasetettava taara

Tekniset tiedot CFS

6K-6, 10K-6  Muut
Vaa’an mitat (L x SxK) 320x350x 320 x 350 x
mm: 125 125
Punnitustason mitat: 80 mm pydred 294 x 225 mm
Tuulisuojan mitat mm: 158 x 143 x -
64
Naytén numerokorkeus: 20 mm 20 mm
Omapaino: 2,6 kg 3,4 kg
Kayttdlampdatila: 0-40°C 0-40°C
Sallittu ilmankosteus: Max. 80% Max. 80% a—
el
Kayttéjannite: 100-240V AC 100-240V AC ='
ulkoinen virta- ulkoinen virta- [~
lahde lahde g
Tietoliikenne: RS232 RS232 ]




Mallit

KAPASITEETTI LUKUTARKKUUS d |TASO KAPASITEETTI LUKUTARKKUUSd  MINIMI KPL
LASKENTAVAAKA LASKENTAVAAKA REFERENSSIVAAKA REFERENSSIVAAKA LASKENNASSA

CCS 6K-6 6 kg 02¢g A 300g 0,001g 0,05g
CCS 10K-6 15 kg 05¢g B 300g 0,001 g 0,05g
CCS 30K0.01 30 kg lg C 3000 g 0,01g 0,5g
CCS 30K0.1 30 kg lg C 6000 g 01lg 1lg
CCS 60K0.01 60 kg 2g C 3000 g 0,01g 05¢g
CCS 60K0.01L 60 kg 2g D 3000 ¢ 0,01g 0,5g
CCS 60K0.1 60 kg 2g C 6000 g 01lg 1lg
CCS60K0.1L  60kg 2g D 6000 g 01lg 1g
CCS 150K0.01  150kg 5g D 3000 g 0,01g 05g
CCS 150K0.01L 150 kg 5g E 3000 g 0,01lg 0,5g
CCS 150K0.1 150 kg 5g D 6000 g 0,1g 1g
CCS 150K0.1L 150 kg 5g E 6000 g 0,1g 1g
CCS 300K0.01 300 kg 10g E 3000 g 0,0lg 0,5g
CCS300K0.1  300kg 10g E 6000 g 01lg 1g
CCS 600K-1S* 600 kg 200 g F 6000 g 0,1g 1g
CCS 600K-1* 600 kg 200 g G 6000 g 0,1g 1g
CCS 1T-1U* 1500 kg 500 g J 6000 g 0,1g 1g
CCS 1T-4S5* 1500 kg 500 g F 6000 g 01lg 1g
CCS 1T-4* 1500 kg 500 g G 6000 g 01lg 1g
CCS 1T-1L* 1500 kg 500 g H 6000 g 01lg 1g
CCS 3T-3* 3000 kg 1000 g G 6000 g 01lg 1g
CCS 3T-3L* 3000 kg 1000 g | 6000 g 01lg 1g
Tasojen mitat L x S x K mm: * = rajoitettu saatavuus
A (Tasovaaka) B (Tasovaaka) C (Tasovaaka) D (Tasovaaka) E (Tasovaaka)
230x230x 110 300x240x 110 400 x 300 x 125 500 x 400 x 137 650 x 500 x 135
F (Siltavaaka) G (Siltavaaka) H (Siltavaaka) | (Siltavaaka) J (U-palkkivaaka)
1000 x 1000 x 108 1500 x 1200 x 108 1500 x 1500 x 108 1500 x 1250 x 85 840 x 1190 x 90
Optiot

Akkuvarustus

Signaalivalo
. Y-kaapeli kahden laitteen liittamiseksi

sarjaliikenneporttiin

Useita vaihtoehtoja tulostimeksi
Balance Connection —ohjelmisto
Lattiakiinnityssarja (siltavaa’oille)
Ramppi (siltavaa’oille)
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Laskentavaaka malliversioissa
6K-6 ja 10K-6
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