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Korkearesoluutioinen koukkuvaaka

HFD

Koukkuvaaka

hin.

HFD —koukkuvaaka punnitsee luotettavasti ja tarkasti

jopa 12000 kg asti. Koukkuvaaka on kateva kun punnitta-
vaa kohdetta ei voida siirtda paikaltaan tai kohteen sijainti
muutoin estdd muiden punnitusratkaisujen kaytén. Kouk-
kuvaakaa tyypillisesti kdytetdan sékkimallisten ja muiden
roikkuvien kuormien punnitsemiseen.

HFD soveltuu jatkuvaan tuotantokayttéon vankkaraken-

teisen rungon ansiosta. Sen tarkkuus on 0,2% maksimis-

ta, joten punnitustulokset ovat luotettavia. Kolmialuevaa-
ka yhdistda kolme vaakaa samaan laitteeseen, ja sen
lukutarkkuus muuttuu alueen mukaan.

Koukkuvaaka on helppo siirtda paikasta toiseen teolli-
suustiloissa, varastoissa ja likkuvassa kaytdssa tydmailla
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Toiminnot

Peruspunnitus
Taaraus

se soveltuu myos kosteisiin ja vaativiin kayttdéymparistoi-

Kern -koukkuvaa’at ovat TUV-hyvaksyttyja ja tayttavéat
EN13155- ja EN61010-1 —standardien mukaiset raken-
teelliset ja elektroniset vaatimukset.

Yksialuevaakamallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen
varmennettuina.

HOLD-toiminto (ei varmennetuissa malleissa)

Summaus ja summausten lukumaara (ei varmen-
netuissa malleissa)

ja maastossa. Vaaka on katevan kokoinen ja painoltaan o SLEEP-toiminto (vain varmennetuissa malleissa)
kohtuullinen, ja siind on ladattavan akuston ansiosta jopa

70 tunnin toiminta-aika yhdella latauksella.

HOLD-toiminnolla punnitustulos voidaan jaadyttaa nayt-

Tekniset tiedot

Malliston kapasiteetti:

toéon, kunnes se vapautetaan (ei varmennetuissa malleis-

sa).

Mitat (L x S x K):

SLEEP-toiminnolla punnitustulos jaa vaa’an muistiin mut-

ta naytto kytketaan pois paalta. Tama voi pidentaa akun
toiminta-aikaa (vain varmennetuissa malleissa).

Naytto:

Naytén numerokorkeus:

Toimitukseen sisaltyy radiotaajuudella toimiva kaukosaa-

din, jolla vaa’an toimintoja voidaan kayttaa jopa 20 metrin
etaisyydelta. Kaukosaatimen paristo sisaltyy toimituk-

seen.

Kayttojannite:

HFD on saatavilla IP67 pdly— ja roiskesuojattuna, joten

Omapaino:
Kayttélampdtila:

600-12000 kg

194 mm leveys
129 mm syvyys
422-584 mm korkeus

Taustavalaistu LCD
30 mm

9,0—22,0 kg
-10—40°C

110-240V AC
ulkoinen virtalahde
akkuvarustus vakiona




Mallit

HFD —koukkuvaakamallisto kattaa laajasti maksimikapasiteettialueen 600-12000 kg. Kolmialuevaa’at vaihtavat aluet-
ta automaattisesti. Yksialuevaakamallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MINIMIKUORMA
MALLI KAPASITEETTI LUKUTARKKUUS d VARMENNETTUNA OMAPAINO
Kolmialuemallit:
HFD 600K-1 150/ 300/ 600 kg 50/100/200¢g 9 kg
HFD 1T-4 300/ 600 / 1500 kg 100/ 200 /500 g 9kg
HFD 3T-3 600 / 1500 / 3000 kg 200 /500 /1000 g 10 kg
HFD 6T-3 1500 / 3000 / 6000 kg 500/ 1000/ 2000 g 15 kg
HFD 10T-3 3000 / 6000 / 12000 kg 1000 / 2000 / 5000 g 22 kg
Kolmialuemallit IP67:
HFD 600K-1IP 150/ 300/ 600 kg 50/100/200¢g 9 kg
HFD 1T-41P 300/ 600 / 1500 kg 100/200/500¢g 9 kg
HFD 3T-3IP 600 / 1500 / 3000 kg 200 /500 /1000 g 10 kg
HFD 6T-3IP 1500 / 3000 / 6000 kg 500 /1000 /2000 g 15 kg
HFD 10T-3IP 3000/ 6000 / 12000 kg 1000 / 2000 / 5000 g 22 kg
Yksialuemallit: Lukutarkkuus d = e
HFD 600K-1M 600 kg 200¢g 4 kg 9 kg
HFD 1T-4M 1500 kg 500 g 10 kg 9 kg
HFD 3T-3M 3000 kg 1000 g 20 kg 10 kg
HFD 6T-3M 6000 kg 2000 g 40 kg 15 kg
HFD 10T-3M 12000 kg 5000 g 100 kg 20 kg
Optiot
. Kalibrointitodistus
. Todistus akkreditoidusta kalibroinnista (DAkkS)
. Ulkoinen akunlatausasema ja akku
. Kuorman kiinnityskoukku turvalukolla
. Myyntipunnitukseen varmennus (yksialuemallit)
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