
BXC 
Ruostumaton siltavaaka 

Ruostumaton siltavaaka 

vaativiin käyttökohteisiin 

BXC on monipuolinen vaaka teolliseen ja tuotannolliseen 

käyttöön. Sille löytyy lukuisia käyttökohteita varastoista ja 

tuotantolaitoksista. Vaaka on valmistettu ruostumatto-

masta teräksestä ja korkean IP-luokituksen ansiosta se 

soveltuu vaativiin käyttökohteisiin. Vaaka koostuu näyttö-

laitteesta ja vankkarakenteisesta punnitustasosta, joita on 

tarjolla kahta eri vaihtoehtoa.  

Lisävarusteena saatavalla asennuskehikolla vaaka on 

mahdollista upottaa lattiaan. Pinta-asennettuun vaakaan 

on saatavilla rampit (1 tai 2), joiden avulla vaakaa voi-

daan kuormittaa pyörillä kulkevilla kuormilla. Vaa’an ma-

tala rakennekorkeus ja loivat rampit mahdollistavat hel-

pon lastauksen myös pumppukärryillä.  

Vaa’an näyttö on taustavalaistu ja sen suurikokoiset nu-

merot ovat selkeät ja helposti luettavat. Näyttölaitteen voi 

kiinnittää pylvääseen tason yhteyteen (optio) tai sijoittaa 

vaakatason läheisyyteen näkyvälle paikalle niin, että vaa-

ka on helposti luettavissa ja käytettävissä. Näytön asen-

nusrauta mahdollistaa kaltevuussäädön. 

BXC on valmis liitettäväksi yrityksen tietojärjestelmiin. 

Monipuoliset liitettävyysoptiot ja EasyTouch –ohjelmisto 

mahdollistavat punnitustiedon hyödyntämisen liiketoimin-

nan prosesseissa.  

Kappalelaskentaominaisuudella voidaan laskea suuriakin 

määriä kappaleita luotettavasti. 

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan 

ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoi-

tealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa 

kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisäva-

rusteena saatavilla oleva kolmevärinen signaalivalo (kelt/

vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.  

BXC–mallisto ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen 

varmennettuna. 

Toiminnot 

 Peruspunnitus 

 Toleranssi– ja tavoitepunnitus painolla ja kappale-

määrällä 

 Kappalelaskenta näyte-erällä ja yksikköpainolla 

 Eläinpunnitus / HOLD-toiminto 

 Taara ja esiasetettava taara 

 Prosenttierotus 

 Vapaa mittayksikön määrittely 

 Ohjelmoitavat funktionäppäimet 3 kpl 

 

Tekniset tiedot 

Kapasiteetti:  600-3000 kg 

Näyttölaite (L x S x K):  232 x 150 x 80 mm 

Näytön numerokorkeus: 48 mm 

Näyttölaitteen kaapelipituus: 5 metriä 

Omapaino:  85-150 kg 

Käyttölämpötila: -10—40°C 

Käyttölämpötila, varustettuna 

akkuvarusteella: 

0—40°C 

Sallittu ilmankosteus: Max. 80% 

Tiiviysluokka (taso ja anturit): IP67 

Tiiviysluokka (näyttölaite): IP68 

Käyttöjännite:  110-240V AC 

kiinteä verkkojohto 

Tietoliikenne:  KUP-valmius 



Mallit 

BXC –siltavaakamallisto kattaa kapasiteettialueen 600-3000 kg. Kaikki malliversiot ovat saatavilla myyntipunnituk-

seen varmennettuina.   

Optiot 

 Myyntipunnitukseen varmennus  

 Ruostumaton asennuskehikko upotusasennukseen 

 Ruostumattomat ajorampit 

 Akkuvarustus 

 Itsenäinen näyttöpylväs n. 1040 mm 

 Signaalivalo 

 Liitännät: RS232, Bluetooth, WiFi, LAN, USB 

 KUP-portin jakoadapteri (kolmelle liitännälle) 

 Analogia-I/O 0-10V, 4-20 mA 

 Alibi-muisti 

 Useita vaihtoehtoja tulostimeksi 

 EasyTouch –ohjelmisto 

 Balance Connection—ohjelmisto 

MALLI KAPASITEETTI LUKUTARKKUUS d 
MINIMIKUORMA 
VARMENNETTUNA 

OMAPAINO 
VAAKATASON MITAT 
L x S x K mm 

BXC 600K-1SM 600 kg 0,2 kg 4 kg 85 kg 1000 x 1000 x 85 

BXC 1.5T-4SM 1500 kg 0,5 kg 10 kg 85 kg 1000 x 1000 x 85 

BXC 1.5T-4M 1500 kg 0,5 kg 10 kg 120 kg 1500 x 1250 x 85 

BXC 3T-3M 3000 kg 1 kg 20 kg 150 kg 1500 x 1250 x 85 
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