
Ci5 
Tasovaaka 

Monikäyttöinen Premium-tasovaaka 

Ci5-tasovaaka on laadukas ranskalainen tasovaaka, joka 

soveltuu erityisesti ammattimaiseen teolliseen käyttöön. 

Monipuolisen toiminnallisuuden ansiosta se mukautuu 

useimpiin käyttötarkoituksiin joustavasti.  

Mallisarjan luotettavuus, kestävyys ja käytön helppous 

tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon useimpiin punni-

tustarpeisiin vaativammissakin käyttökohteissa.    

Helposti puhdistettava runko ja IP65 pöly– roisketiivis 

rakenne auttavat pitämään vaa’an käyttökunnossa. 

Taustavalaistu kapasitiivinen kosketusnäyttö ehkäisee 

kulumista ja mahdollistaa käytön myös hansikkaat kädes-

sä. Iso näyttö selkeillä 33mm korkuisilla numeroilla hel-

pottaa työskentelyä.  

Vaaka on varustettu sisäisellä virtalähteellä ja kiinteällä 

virtajohdolla, joten sitä käytettäessä ei ole vaaraa ulkois-

ten virtalähteiden rikkoutumisesta tai väärän mallisten 

virtalähteiden käyttämisestä. Optiona virtajohto on saata-

villa irrotettavana. 

Li-ION -akkuvarustus (lisävaruste) mahdollistaa laitteen 

päivittäisen käytön itsenäisesti ilman verkkovirtaa. Lyhy-

en latausajan ansiosta vaaka on käyttövalmiina jokaisena 

työpäivänä. 

Vaa'assa on RS-232- tai USB -liityntä tulostinta tai PC-

tietokonetta varten. Lisävarusteena saatavilla olevan 

Bluetooth -liitynnän avulla voi tarkkailla ja hallita vaakaa 

PC-tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. 

Weigh2Control –ohjelmisto päätelaitteille on ladattavissa 

yleisimmistä sovelluskaupoista veloituksetta. 

HR –tila (High Resolution) on teollisessa vaa’assa valitta-

vissa käyttöön muutamalla painalluksella.  

Kaikki kapasiteettivaihtoehdot ovat saatavilla myyntipun-

nitukseen varmennettuna.  
 

Toiminnot 

 peruspunnitus 
 kappalelaskenta näyte-erällä 
 eläinpunnitus 
 ajoitettu mittaustuloksen pitotoiminto (HOLD) 
 taara, automaattinen taara, esiasetettava taara 
 automaattinen nollaus punnituksen jälkeen 

 Korkearesoluutiotila HR (x10) 

 

Mallit 

Ci5 -mallistossa on saatavilla 4 kapasiteettia, sekä teolli-

seen että kaupalliseen käyttöön:  

KAPASITEETTI 1,5 kg 3 kg 6 kg  6 kg  20 kg 

Kaupalliseen käyttöön:      

e= 0,5 g 1 g 2 g 1 g 5 g 

Teolliseen käyttöön:      

Lukutarkkuus d= 0,1 g 0,2 g  1 g 1 g 



Mitat 

Paino: 3,4 kg 

Tekniset tiedot 

Virtalähde 

Verkkovirta 

 Käyttöjännite   110-240V 
 Taajuus    50-60Hz 
 Virrankulutus, max   0.2A 
 

Sisäisellä Li-ION –akustolla (optio): 

 

Käyttöaika: 

 Ilman taustavaloa   55 tuntia 
 Taustavalo maksimiasetuksella 20 tuntia 

 

Latausaika: 

 0% > 100%    7 tuntia 
 80% > 100%   4 tuntia 
 

Käyttöympäristö 

Käyttölämpötila    -10°C — +40°C 

Varastointilämpötila   -20°C — +60°C 

Akkua varattaessa lämpötila  0-30°C 

Suhteellinen kosteus, kond.  10% / 85%   

Pöly– ja roiskesuojaus   IP65 

 

Tietoliikenne 

RS-232 tai USB 

 

Toimitussisältö 

Virtajohto 3 metriä 

Suomenkieliset käyttöohjeet 

Kalibrointitodistus tai ensivarmennustodistus 

Optiot ja lisävarusteet 

Li-ION –akkuvarustus Bluetooth –liitäntä WiFi-liitäntä 

Irrotettava verkkojohto 

Varmennus myyntipunnitukseen 
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