
LIIKKUVAT VAA’AT TASO– JA KAPPALELASKENTAVAA’AT SILTA– JA PALKKIVAA’AT 

Sähkökäyttöinen 

ERGO TRUCK 

Trukkipunnitus /  

Punnitsevat haarukat 

SafeCheck ylikuormavarotin 

Kappalelaskentavaa’at 

CPB 

IOC 

Tasovaaka 

PNJ 

Laboratoriovaaka 

BID 

Siltavaaka 

C20 R4V 

Siltavaaka 

UFA 

Palkkivaaka 

R4 LPW LIFT 

Matalasiltavaaka 

Punnitsevat haarukkavaunut 

Vaa’at lavansiirtovaunuihin 

ja pinoamistrukkeihin 

Ci5 

IFS 

C20 WP1 

Premium-tasovaaka 

UID 

U-palkkivaaka 

RWB DE 

Langaton palkkivaaka 



Tehdaskylänkatu 7 

11710 RIIHIMÄKI 

Puhelin:  010 773 1400 

Email:  info@vaaka.fi 

VAAKA-ALAN AMMATTILAINEN  

PALVELUKSESSANNE 

HUOLLOT JA KALIBROINNIT 

KÄYTTÖÖNOTTOASENNUKSET 

RIKKOKORJAUKSET 

MODERNISOINNIT 

KOKOONPANO / TUOTANTO 

VARAOSAT 

MÄÄRÄAIKAISVARMENNUKSET 

PUNNUSTEN KALIBROINTI 

KOUKKUVAA’AT 

TILAVUUDEN MITTAUS 

HFD 

TL8500 

Rullarataan integroitu 

tilavuuden mittaus 

Tilavuuden mittaus rullamitalla 
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Lavatavaran tilavuuden 

mittaus liikkeessä 


