
SafeCheck 
Ylikuormavaroitin trukkiin 

Ylikuormavaroitin trukkeihin 

RAVAS SafeCheck on yksinkertainen hydrauliikasta pun-

nitseva vaaka, jonka pää-asiallinen tehtävä on varoittaa 

ylikuormasta. Se ehkäisee onnettomuuksia, loukkaantu-

misia ja vaurioita varoittamalla ylikuormauksen aiheutta-

masta trukin kaatumisvaarasta. 

SafeCheck voidaan asentaa kaiken merkkisiin trukkeihin. 

Järjestelmä otetaan käyttöön asentamalla punnitusanturi 

mittaamaan trukin hydrauliikan painetta. Informatiivinen 

näyttölaite kiinnitetään näkyvälle paikalle ja liitetään tru-

kin sähköjärjestelmään. 

Näyttölaitteen näppäimistöllä syötetään raja-arvo kiloina, 

milloin hälytys halutaan tapahtuvaksi. Äänihälytys alkaa, 

kun haarukoille on lastattu raja-arvon verran painoa, ja 

se sammuu vasta kun kuorma seuraavan kerran alittaa 

raja-arvon. 

SafeCheck käynnistyy automaattisesti, kun trukki käyn-

nistetään.  

Toimitussisältö 

• paineanturi 

• Näyttölaite 12V sisältäen summerin 
• Näyttölaitteen kiinnitysteline 
• Asennus ja kalibrointiohjeet 
• Käyttöohjeet 

Kapasiteetti Vastaa trukin nostokapasiteettia 

Lukutarkkuus 50 kg 5000 kg asti 

100 kg 5000-30000 kg 

Punnitustarkkuus 2% järjestelmän kapasiteetista 

Näyttölaite LCD-näyttö, 18mm numerokorkeus 

Näppäimistö Kolme toimintonäppäintä, on/off 

Virransyöttö 12V DC, liitetään trukin akkuun (saatavilla 

jännitemuuntimia) 
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